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Настоящие технические условия распространяются на лампы разрядные 

натриевые высокого давления трубчатые типа ДНаТ, матированные типа ДНаМт, 

зеркальные типа ДНаЗ/Reflux, софитные в кварцевой внешней колбе типа 

ДНаСф (в дальнейшем именуемые "лампы"). 

Лампы предназначены для работы в сетях переменного тока частоты      

50/60 Гц при номинальном напряжении 220/230 В или номинальном напряжении  

380 В с использованием соответствующей пускорегулирующей аппаратуры в 

световых приборах наружного и внутреннего освещения. 

Климатическое исполнение УХЛ категории 2 по ГОСТ 15150. 

Перечень документов, на которые даны ссылки в настоящих технических 

условиях, приведен в Приложении А. 

В условном обозначении типа ламп буквы и числа обозначают: 

 

   Reflux 

   Reflux H 

 

   Reflux S 
 

   ɼ 

   ʅʘ 

   ʊ 

    ɻ

   ʵʣ 

   ʄʪ 

   ɿ 

   ɸg 

   ʉʬ 

   ʩʫʧʝʨ 

   2Ĭ 

  ʯʠʩʣʦ; 600W 

   -1, -2 

- фирменное (для экспорта) название зеркальных ламп; 

- фирменное (для экспорта) название зеркальных ламп для 

прямой замены ламп типа ДРЛ; 

- фирменное (для экспорта) название зеркальных ламп c по-
вышенной светоотдачей; 

- дуговая; 

- натриевая; 

- трубчатая (с прозрачной внешней колбой); 

- с колбой, имеющей поперечное эллипсоидное сечение; 

- эллипсоидная прозрачная внешняя колба; 

- матированная (со светорассеивающим покрытием на колбе); 

- с частично зеркализованной колбой; 

- с серебряным отражателем на колбе; 

- софитная (двухцокольная) в кварцевой внешней колбе; 

- с повышенной световой отдачей; 

- лампа с двумя горелками; 

- номинальная мощность в Ваттах; 

- отличительная особенность от базовой модели; 
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 ʈʘʟʨʘʙ. Тихомиров   
Лампы разрядные натрие-
вые высокого давления 
типа  ДНаТ,  ДНаМт,  
ДНаЗ/Reflux, ДНаСф 

Технические условия 

ʃʠʪʝʨʘ ʃʠʩʪ ʃʠʩʪʦʚ  

ʇʨʦʚʝʨʠʣ Цыганов      2 46 

    

ʈɽʌʃɸʂʉ 

 

ʅ.ʢʦʥʪʨ. Лебедева   

ʋʪʚʝʨʜʠʣ Пчелин   

 

 



   

 

400 ɺ; 400V   - номинальное напряжение сети 380 В; 

220V              - номинальное напряжение сети 220В; 

ʤ                    - малогабаритная; 

ɽ27                - тип цоколя; 

G                    - с фокусирующим цоколем PGX; 

R7s                - тип специального цоколя. 
 

Пример условного обозначения: 

   -трубчатая лампа с цилиндрической колбой номинальной мощностью 70 Вт: 

«Лампа ДНаТ 70  ТУ 3467-40330569-2012»; 

  - матированная лампа номинальной мощностью 220 Вт: 

«Лампа ДНаМт 220 ТУ 3467-40330569-2012»; 

- зеркальная лампа номинальной мощностью 220 Вт, для прямой замены ДРЛ: 

 «Лампа ДНаЗ/Reflux H 220 ТУ 3467-40330569-2012»; 

- зеркальная лампа номинальной мощностью 400 Вт, с повышенной светоотда-

чей, модификация 2: 

 «Лампа ДНаЗ супер/Reflux S  400-2 ТУ 3467-40330569-2012»; 

- зеркальная лампа номинальной мощностью 150 Вт, модификация 2,  с  фокуси-

рующим  цоколем: 

«Лампа ДНаЗ/Reflux 150-2/G ТУ 3467-001-40330569-2012»; 

-  трубчатая лампа с цилиндрической колбой номинальной мощностью 600 Вт, с 

повышенной светоотдачей, на номинальное напряжение сети 380 В: 

 «Лампа ДНаТ супер 600/400 В  ТУ 3467-001-40330569-2012»; 

 - лампа софитная в кварцевой внешней колбе номинальной мощностью 1000 Вт, 

с повышенной светоотдачей, на номинальное напряжение сети 380 В: 

 «Лампа ДНаСф супер 1000/400 В  ТУ 3467-001-40330569-2012». 
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1 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

1.1 Основные параметры и характеристики 
1.1.1 Лампы должны соответствовать требованиям настоящих технических 

условий и комплекта документации согласно таблице 1. 
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  Таблица 1 

Тип ламп Код ЕСКД 
Обозначение основного 

конструкторского документа 

ДНаТ 50  675611 

РЛФИ.675610.001 

ДНаТ 70  675611 

ДНаТ 100  675612 

ДНаТ 100/Е27 675612 

ДНаТ 150  675613 

ДНаТ 250 675613 

ДНаТ 400  675614 

ДНаТ 1000  675617 

ДНаТ 70-1 675611 

РЛФИ.675610.002 

ДНаТ 100-1 675612 

ДНаТ 100-1/Е27 675612 

ДНаТ 150-1 675613 

ДНаТ 250-1 675613 

ДНаТ 400-1 675614 

ДНаТ 1000-1 675617 

ДНаТ 2х70-1 675611 

РЛФИ.675610.003 

ДНаТ 2х100-1 675612 

ДНаТ 2х150-1 675613 

ДНаТ 2х250-1 675613 

ДНаТ 2х400-1 675614 

ДНаТ супер 600/400 В 675615 

РЛФИ.675610.004 ДНаТ супер 750/400 В 675617 

ДНаТ супер 1000/400 В 675617 

ДНаТ супер 50 675611 

РЛФИ.675610.005 

ДНаТ супер 70 675611 

ДНаТ супер 100/Е27 675612 

ДНаТ супер 100 675612 

ДНаТ супер 150 675613 

ДНаТ супер 250 675613 

ДНаТ супер 400 675614 

ДНаТ супер 600 675615 

ДНаТ супер 2х50 675611 

РЛФИ.675610.006 

ДНаТ супер 2х70 675611 

ДНаТ супер 2х100 675612 

ДНаТ супер 2х150 675613 

ДНаТ супер 2х250 675613 

ДНаТ супер 2х400 675614 
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  Продолжение таблицы 1               

Тип ламп Код ЕСКД 
Обозначение основного 

конструкторского документа 

ДНаТ 2х70 675611 

РЛФИ.675610.007 

ДНаТ 2х100 675612 

ДНаТ 2х150 675613 

ДНаТ 2х250 675613 

ДНаТ 2х400 675614 

ДНаТ э 600 675615 РЛФИ.675610.008 

ДНаТ э 600W 400V 675615 РЛФИ.675610.009 

ДНаТ 50 эл 675641 

РЛФИ.675640.001 ДНаТ 70 эл 675641 

ДНаТ 100 эл 675642 

ДНаМт 220 675643 
РЛФИ.675640.002 

ДНаМт 350 675644 

ДНаЗ/Reflux 50 675641  

ДНаЗ/Reflux 70 675641  

ДНаЗ/Reflux 70-2 675641 

РЛФИ.675640.003 

ДНаЗ/Reflux 100 675642 

ДНаЗ/Reflux 100-2 675642 

ДНаЗ/Reflux 150 675643 

ДНаЗ/Reflux 150-2 675643 

ДНаЗ/Reflux 250 675643 

ДНаЗ/Reflux 250-2 675643 

ДНаЗ/Reflux 250-2м 675643 

ДНаЗ/Reflux 400 675644 

ДНаЗ/Reflux 400-2 675644 

ДНаЗ/Reflux Н 220 675643 
РЛФИ.675640.004 

ДНаЗ/Reflux Н 350 675644 

ДНаЗ супер/Reflux S 400  675644 

РЛФИ.675640.005 
ДНаЗ супер/Reflux S 400-2  675644 

ДНаЗ супер/Reflux S 600 675645 

ДНаЗ супер/Reflux S 600-2 675645 

ДНаЗ/Reflux 70/G 675641 

РЛФИ.675640.006 

ДНаЗ/Reflux 70-2/G 675641 

ДНаЗ/Reflux 100/G 675642 

ДНаЗ/Reflux 100-2/G 675642 

ДНаЗ/Reflux 150/G 675643 

ДНаЗ/Reflux 150-2/G 675643 

ДНаЗ/Reflux 250/G 675643 

ДНаЗ/Reflux 250-2/G 675643 

ДНаЗ/Reflux 250-2м/G 675643 

ДНаЗ/Reflux 400/G 675644 

ДНаЗ/Reflux 400-2/G 675644 

   
 

 



 

 

  

 

Продолжение таблицы 1               

 

 

Тип ламп Код ЕСКД 
Обозначение основного 

конструкторского документа 

ДНаЗ супер/Reflux S 400/G 675644 

РЛФИ.675640.007 
ДНаЗ супер/Reflux S 400-2/G 675644 

ДНаЗ супер/Reflux S 600/G 675645 

ДНаЗ супер/Reflux S 600-2/G 675645 

ДНаТ 70-1эл  675641 
РЛФИ.675640.008 

ДНаТ 100-1эл  675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 600/400В 675645 
РЛФИ.675640.009 

ДНаЗ супер/Reflux S 600-2/400В 675645 

ДНаЗ супер/Reflux S 50 675641 

РЛФИ.675640.010 

ДНаЗ супер/Reflux S 70 675641 

ДНаЗ супер/Reflux S 70-2 675641 

ДНаЗ супер/Reflux S 100 675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 100-2 675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 150 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 150-2 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250-2 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250-2м 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 50/G 675641 

РЛФИ.675640.011 

ДНаЗ супер/Reflux S 70/G 675641 

ДНаЗ супер/Reflux S 70-2/G 675641 

ДНаЗ супер/Reflux S 100/G 675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 100-2/G 675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 150/G 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 150-2/G 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250/G 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250-2/G 675643 

ДНаЗ супер/Reflux S 250-2м/G 675643 

ДНаТ супер 50 эл 675641 

РЛФИ.675640.012 ДНаТ супер 70 эл 675641 

ДНаТ супер 100 эл 675642 

ДНаЗ супер/Reflux S 600/400В/G 675645 
РЛФИ.675640.013 

ДНаЗ супер/Reflux S 600-2/400В/G 675645 

ДНаЗ/Reflux Ag 70-2 675641 

РЛФИ.675640.014 

ДНаЗ/Reflux Ag 100-2 675642 

ДНаЗ/Reflux Ag 150-2 675643 

ДНаЗ/Reflux Ag 250-2м 675643 

ДНаЗ/Reflux Ag 400W 220V 675644 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 220V 675645 
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  Окончание таблицы 1               

Тип ламп Код ЕСКД 
Обозначение основного 

конструкторского документа 

ДНаЗ/Reflux Ag 70-2/G 675641 

РЛФИ.675640.015 

ДНаЗ/Reflux Ag 100-2/G 675642 

ДНаЗ/Reflux Ag 150-2/G 675643 

ДНаЗ/Reflux Ag 250-2м/G 675643 

ДНаЗ/Reflux Ag 400W 220V/G 675644 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 220V/G 675645 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 400V 675645 
РЛФИ.675640.016 

ДНаЗ/Reflux Ag 1000W 400V 675647 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 400V/G 675645 
РЛФИ.675640.017 

ДНаЗ/Reflux Ag 1000W 400V/G 675647 

ДНаСф супер 1000/400 В 675657 РЛФИ.675650.001 

ДНаСф 70/R7s 675651 

РЛФИ.675650.002 ДНаСф 100/R7s 675652 

ДНаСф 150/R7s 675653 
 

 



   

      
1.1.2 Общий вид ламп показан на рисунках 1-5. Габаритные размеры, тип цо-

коля, масса должны соответствовать значениям, приведенным  в таблицах 2 и 2а. 

 
                          Рисунок 1                 Рисунок 2 

 

      Таблица 2 

 
Тип ламп 

Габаритные 
размеры, 
мм, max 

 
L1 *, 
мм 

Тип 
цоколя 

 

Масса, 
г,  
не 
более 

Рису-
нок 

L D 

ДНаТ 50,  супер 50, супер 2х50 156 39 100 Е 27 100 2 

ДНаТ 50эл, супер 50эл 165 72 100 Е 27 100 1 

ДНаТ 70, 2х70, 70-1, 2х70-1, 

супер 70, супер 2х70 
156 39 100 Е 27 100 2 

ДНаТ 70эл, 70-1эл, супер 70эл  165 72 100 Е 27 100 1 

ДНаТ 100, 2х100, 100-1, 2х100-1, 

супер 100, супер 2х100 
211 48 132 Е 40 190 2 

ДНаТ 100/Е27, 100-1/Е27, 

супер 100/Е27 
156 39 100 Е 27 100 2 

ДНаТ100эл, 100-1эл, супер 100эл 165 72 100 Е 27 100 1 

ДНаТ 150, 2х150, 150-1, 2х150-1, 

супер 150, супер 2х150 
211 48 135 Е 40 190 2 

ДНаТ 250, 2х250, 250-1, 2х250-1, 

супер 250, супер 2х250 
260 48 158 Е 40 210 2 

ДНаТ 400, 2х400, 400-1,  2х400-1,     

супер 400,  супер 2х400 
280 48 175 Е 40 230 2 

ДНаТ супер 600, 

ДНаТ супер 600/400В 
283 48 175 Е 40 240 2 

ДНаТ э 600, 

ДНаТ э 600W 400V 
283 55 175 Е 40 240 2 

ДНаТ супер 750/400В 283 48 175 Е 40 250 2 

ДНаТ 1000, 1000-1, 

ДНаТ супер 1000/400В 
390 66 240 Е 40 375 2 

ДНаМт 220 227 91  Е 40 250 1 

ДНаМт 350 292 122  Е 40 300 1 

      L1 * - размер для справок 
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       А – Покрытие зеркальное  
 

 

 

 

      

Рисунок 3 
                                                                                                                    Таблица 2а 

 
Тип ламп 

Габаритные 
размеры, м, max 

Тип 
 цоколя 

 

Масса, 
г, не 
более 

Рису-
нок 

L D 

ДНа3/Reflux 50 
ДНаЗ супер/Reflux S 50 200 76 Е 27 140 3 

ДНа3/Reflux 70 
ДНаЗ супер/Reflux S 70 

200 76 Е 27 140 3 

ДНа3/Reflux 70-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 70-2 
ДНа3/Reflux Ag 70-2 

268 91 ЕХ 40/55 270 3 

ДНаЗ/Reflux 100 
ДНаЗ супер/Reflux S 100 

268 96 ЕХ 40/55 270 3 

ДНаЗ/Reflux 100-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 100-2 
ДНа3/Reflux Ag 100-2 

268 91 ЕХ 40/55 270 3 

ДНа3/Reflux 150 
ДНаЗ супер/Reflux S 150 

268 96 ЕХ 40/55 270 3 

ДНа3/Reflux 150-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 150-2 
ДНа3/Reflux Ag 150-2 

268 91 ЕХ 40/55 270 3 

ДНа3/Reflux H 220 268 91 ЕХ 40/55 270 3 

ДНа3/Reflux 250 
ДНаЗ супер/Reflux S 250 

325 122 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3/Reflux 250-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 250-2 

325 112 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3/Reflux 250-2м 
ДНаЗ супер/Reflux S 250-2м 
ДНа3/Reflux Ag 250-2м 

268 91 ЕХ 40/55 270 3 

ДНа3/Reflux H 350 325 122 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3/Reflux 400 
ДНа3 супер/Reflux S 400 
 ДНа3/Reflux Ag 400W 220V 

325 122 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3/Reflux 400-2 
ДНа3 супер/Reflux S 400-2 

325 112 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3 супер/Reflux S 600  
ДНа3 супер/Reflux S 600/400В 
ДНа3/Reflux Ag 600W 220V 
ДНа3/Reflux Ag 600W 400V 

325 122 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3 супер/Reflux S 600-2 
ДНа3 супер/Reflux S 600-2/400В 

325 112 ЕХ 40/60х47 360 3 

ДНа3/Reflux Ag 1000W 400V 355 110 ЕХ 40/60х47 360 3 

Цоколи типа EX – специальные вращающиеся 

 

 



   

 

 Рисунок 4 

 

Продолжение таблицы 2а 

 
Тип ламп 

Габаритные 
размеры, мм, 

max 
Тип цоколя 

Масса, 
г, не 
более 

Рису-
нок 

L D 

ДНа3 супер/Reflux S 50/G 200 76 PGX-22/40-001 150 4 

ДНа3/Reflux 70/G 
ДНа3 супер/Reflux S 70/G 

200 76 PGX-22/40-001 150 4 

ДНа3/Reflux 70-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 70-2/G 
ДНа3/Reflux Ag 70-2/G 

260 91 PGX-22/40-001 250 4 

ДНаЗ/Reflux 100/G 
ДНа3 супер/Reflux S 100/G 

260 96 PGX-22/40-001 250 4 

ДНаЗ/Reflux 100-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 100-2/G 
ДНа3/Reflux Ag 100-2/G 

260 91 PGX-22/40-001 250 4 

ДНа3/Reflux 150/G 
ДНа3 супер/Reflux S 150/G 

260 96 PGX-22/40-001 250 4 

ДНа3/Reflux 150-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 150-2/G 
ДНа3/Reflux Ag 150-2/G 
 

260 91 PGX-22/40-001 250 4 

ДНа3/Reflux 250/G 
ДНа3 супер/Reflux S 250/G 

320 122 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3/Reflux 250-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 250-2/G 

320 112 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3/Reflux 250-2м/G 
ДНа3 супер/Reflux S 250-2м/G 
ДНа3/Reflux Ag 250-2м/G 
 

260 91 PGX-22/40-001 250 4 

ДНа3/Reflux 400/G 
ДНа3 супер/Reflux S 400/G 
ДНа3/Reflux Ag 400W 220V/G 

320 122 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3/Reflux 400-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 400-2/G 

320 112 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3 супер/Reflux S 600/G 
ДНа3 супер/Reflux S 600/400В/G 
ДНа3/Reflux Ag 600W 220V/G 
ДНа3/Reflux Ag 600W 400V/G 

320 122 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3 супер/Reflux S 600-2/G, 
ДНа3 супер/Reflux S 600-2/400В/G 

320 112 PGX-22/52-001 340 4 

ДНа3/Reflux Ag 1000W 400V/G 345 110 PGX-22/52-001 340 4 

Цоколи типа PGX – специальные фокусирующие пластиковые 
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А – Покрытие зеркальное  



 

 

 

 

                                                                                                                                     

 
 

Рисунок 5  

 

 

 
 

Рисунок 6 

 

                                                                                        Окончание таблицы 2а 

 
Тип ламп 

Габаритные 
размеры, мм, 

max 
Тип цоколя 

Масса, 
г, не 
более 

Рису-
нок 

L D 

ДНаСф супер 1000/400В 390 33,5 без цоколя 125 5 

ДНаСф 70/R7s 120 20 R7s 35 6 

ДНаСф 100/R7s 138 23 R7s 40 6 

ДНаСф 150/R7s 138 23 R7s 45 6 
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1.1.3 Начальные параметры ламп должны соответствовать значениям, 

приведенным  в таблице 3. 
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Таблица 3 

Тип лампы 

 
Мощность, 
Вт 

 

Напряжение 
на лампе*, 

 В 

Ток 
лам-
пы **, 
А 
 

Пуско-
вой 
ток**, 
А, не 
более 

Световой  
поток,  
лм 

номин. 
пред. 
откл. 

не 
менее 

не 
более 

номин. не менее* 

 ДНаТ 50, 50 эл 
50 +7 70 100 0,76 1,2 

3800 3300 

 ДНаТ супер 50, 2х50, 50 эл 4400 4000 

 ДНаТ 70, 2х70 
70 +7 75 105 1,0 1,6 

6000 5600 

 ДНаТ 70 -1, 2х70-1 5700 5000 

 ДНаТ 70 эл 
70 +7 75 105 1,0 1,6 

6000 5600 

 ДНаТ 70-1 эл 5700 5000 

 ДНаТ супер 70, 2х70, 70 эл 70 +7 75 105 1,0 1,6 6600 6000 

 ДНаТ 100, 2х100, 100/Е27 

100 +10 85 115 1,20 2,0 

9500 8500 

 ДНаТ 100 -1, 2х100-1, 

 100-1/Е27 
9000 8000 

 ДНаТ 100эл 
100 +10 85 115 1,20 2,0 

9500 8500 

 ДНаТ 100 -1эл 9000 8000 

 ДНаТ супер 100, 2х100, 

 100/Е27, 100 эл 
100 +10 85 115 1,20 2,0 10400 9000 

 ДНаТ 150, 2х150 
150 +15 85 115 1,80 3,0 

15000 13000 

 ДНаТ 150-1, 2х150-1 14000 12000 

 ДНаТ супер 150, 2х150 150 +15 85 115 1,80 3,0 16800 14000 

 ДНаТ 250, 2х250 
250 +15 85 115 3,0 4,5 

27500 23000 

 ДНаТ 250-1, 2х250-1 26000 21000 

 ДНаТ супер 250, 2х250 250 +15 85 115 3,0 4,5 32000 27500 

 ДНаТ 400, 2х400 
400 +20 85 120 4,60 7,0 

48000 40000 

 ДНаТ 400-1, 2х400-1 46000 37000 

 ДНаТ супер 400, 2х400 400 +20 85 120 4,60 7,0 56000 47000 

 ДНаТ супер 600 600 +30 95 125 6,0 9,0 88000 77000 

 ДНаТ э 600 600 +30 90 120 6,0 9,0 90000 79000 

 ДНаТ 1000 
1000 +50 100 130 10,3 15,0 

130000 110000 

 ДНаТ 1000-1 125000 105000 

 ДНаМт 220 220 +20 105 135 2,15 3,6 19000 17600 

 ДНаМт 350 350 +20 105 135 3,25 5,6 34000 28000 

 ДНаТ супер 600/400 В 600 +30 170 205 3,6 5,4 86000 75000 

 ДНаТ э 600W 400V 600 +30 170 205 3,6 5,4 88000 77000 

 ДНаТ супер 750/400 В 750 +40 185 225 4,7 7,0 104000 87000 

 ДНаТ супер 1000/400 В 1000 +50 210 250 5,3 7,9 130000 108000 
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Окончание таблицы 3 

Тип лампы 

 
Мощность, 
Вт 

Напряжение 
на лампе*, 

 В 

Ток 
лам-
пы **, 
А 
 

Пуско-
вой 
ток**, 
А, не 
более 

Световой  
поток,  
лм 

номин. 
пред. 
откл. 

не 
менее 

не 
более 

номин. 
не 

менее* 

ДНа3/Reflux 50 
50 +7 70 100 0,76 1,2 

3500 3150 
ДНа3 супер/Reflux S 50, 50/G 4000 3400 
ДНа3/Reflux 70, 70-2, 70/G, 
70-2/G 

70 +7 75 105 1,00 1,6 
5600 4500 

ДНа3 супер/Reflux S 70, 70-2, 
70/G, 70-2/G 

6200 5200 

ДНа3/Reflux Ag 70-2, 70-2/G 70 +7 75 105 1,00 1,6 6300 5300 
ДНа3/Reflux 100, 100-2, 100/G, 
100-2/G 100 +10 85 115 1,20 2,4 

9000 7500 

ДНа3 супер/Reflux S 100, 100-2, 
100/G, 100-2/G 

9800 8500 

ДНа3/Reflux Ag 100-2, 100-2/G 100 +10 85 115 1,20 2,4 10100 8700 
ДНа3/Reflux 150, 150/G, 150-2, 
150-2/G 

150 +15 85 115 1,80 3,0 
14500 12000 

ДНа3 супер/Reflux S 150, 150-2, 
150/G, 150-2/G 

15900 13500 

ДНа3/Reflux Ag 150-2, 150-2/G 150 +15 85 115 1,80 3,0 16300 13800 
ДНа3/Reflux 250, 250/G, 250-2, 
250-2/G, 250-2м, 250-2м/G 

250 +15 85 115 3,00 4,5 
26500 22000 

ДНа3 супер/Reflux S 250, 250/G, 
250-2, 250-2/G, 250-2м, 250-2м/G 

30000 25000 

ДНа3/Reflux Ag 250-2м,  
250-2м/G 
 

250 +15 85 115 3,00 4,5 31000 26000 

ДНа3/Reflux 400, 400/G, 400-2, 
400-2/G 

400 +20 85 120 4,60 7,0 46000 39000 

ДНа3/Reflux H 220 220 +20 105 135 2.15 3,6 19000 17600 
ДНа3/Reflux H 350 350 +20 105 135 3.25 5,6 34000 28000 
ДНа3 супер/Reflux S 400, 400/G, 
400-2, 400-2/G 

400 +20 85 120 4,60 7,0 53000 45000 

ДНа3/Reflux Ag 400W 220V, 
400W 220V/G 
 

400 +20 85 120 4,60 7,0 54500 48000 

ДНа3 супер/Reflux S 600, 600/G, 
600-2,  600-2/G 

600 +30 95 125 6,00 9,0 86000 75000 

ДНа3 супер/Reflux S 600/400В, 

600-2/400В, 600/400В/G, 
600-2/400В/G 

600 +30 170 210 3,6 5,4 84000 73000 

ДНа3/Reflux Ag 600W 220V, 
600W 220V/G 
 

600 +30 95 120 6,00 9,0 88000 77000 

ДНа3/Reflux Ag 600W 400V, 
600W 400V/G 
 

600 +30 170 210 3,6 5,4 86000 75000 

ДНа3/Reflux Ag 1000W 400V, 
1000W 400V/G 
 

1000 +50 190 230 5,3 7,9 140000 125000 

ДНаСф 70/R7s 70 +7 75 105 1,00 1,6 6000 5600 
ДНаСф 100/R7s 100 +10 85 115 1,2 2,4 9500 8500 
ДНаСф 150/R7s 150 +15 85 115 1,8 3,0 15000 13000 

ДНаСф супер 1000/400 В 1000 +50 210 250 5,3 7,9 130000 108000 

      *- После 100 ч горения;        **- Справочная величина 

 

 



   

1.1.4 Внешний вид ламп должен соответствовать контрольным образцам, 

утвержденным в установленном порядке. Не допускаются дефекты на лампе, 

влияющие на её эксплуатационные свойства. 

Зеркальное покрытие в лампах типа ДНаЗ и ДНаЗ супер (Reflux, Reflux Н, 

Reflux S, Reflux Ag) и матированное покрытие в лампах типа ДНаМт, располо-

женные на соответствующих рабочих поверхностях колбы, должно быть сплош-

ным и не иметь признаков разрушения и отлипания. 

1.1.5 Лампы должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 53073–2008 

(МЭК 60662:2002) и группе условий эксплуатации М2 по ГОСТ 17516.1. 

1.1.6 Номинальные значения климатических факторов по ГОСТ 15150-69 и 

ГОСТ 15543.1 для исполнения УХЛ категории 2. 

1.1.7 Цоколь и колба лампы должны находиться на одной продольной оси. 

Допустимая несоосность колбы и цоколя не должна превышать значений, приве-

денных в таблице 4. 

 

 Таблица 4 

Тип лампы Несоосность, мм 

ДНаТ 50, супер 50, супер 2х50, 70, 70-1, 2х70, 2х70-1, 

супер 70, супер 2х70, 100/Е27, 100-1/Е27, супер 100/Е27 
5 

ДНаТ 50эл, супер 50эл, 70эл, супер 70эл, 70-1эл, 100, 100-1, 

100эл, супер 100эл, 100-1эл, 2х100, 2х100-1, супер 100,  

супер 2х100, 150, 150-1, 2х150, 2х150-1, супер 150,  

супер 2х150 

7 

ДНаТ 250, 250-1, 2х250, 2х250-1, супер 250, супер 2х250, 

400, 400-1, 2х400, 2х400-1, супер 400, супер 2х400,  

супер 600, супер 600/400В, супер 750/400В 

ДНаМт 220, 350 

9 

ДНаТ 1000, 1000-1, супер 1000/400В 13 
 

 
Для ламп типа ДНаТ э, ДНаЗ и ДНаЗ супер ( Reflux, Reflux Н, Reflux S, Re-

flux Ag)  несоосность колбы и цоколя специально не контролируется. 

1.1.8 Температура внешней колбы ламп, измеренная в любой ее точке не 

должна превышать значений, указанных в таблице 5. 
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 Таблица 5 

Тип и мощность лампы Температура колбы, °С, 
не более 

ДНаТ - 50, 70 Вт 
ДНаЗ - 50, 70 Вт 

250 

ДНаТ - 100, 150 Вт 
ДНаЗ -  100, 150, 220, 350 Вт 
ДНаМт - 220, 350 Вт 

350 

ДНаТ - 250, 400, 1000 Вт 

ДНаЗ - 250, 400, 600 Вт 
400 

ДНаТ - 600, 750 Вт 
ДНаЗ - 1000 Вт 480 

 

1.1.9 Лампы, предназначенные  для работы  при номинальном напряжении 

220 В, должны выдерживать без повреждений включение в течение 10 с на 

напряжение сети 242 В.  

Лампы, предназначенные  для работы  при номинальном напряжении 380 В, 

должны выдерживать без повреждений включение в течение 10 с на напряжение 

сети 418 В.  

1.1.10 Средняя продолжительность горения (срок службы) ламп должна со-

ответствовать значениям, приведенным в таблице 6, при соблюдении условий 

эксплуатации, оговоренных в разделе 6. 

 

Таблица 6 
 

Тип ламп 

Средняя продолжитель-
ность  горения, ч, 

 не менее 

ДНаТ 50, 50эл, супер 50, супер 50 эл 20 000 

ДНаТ 70, 70эл,  супер 70, супер 70 эл 20 000 

ДНаТ 100эл, 100/Е27, супер 100эл, супер 100/Е27 20 000 

ДНаТ 100, супер 100 20 000 

ДНаТ 150, супер 150  20 000 

ДНаТ 250, супер 250 24 000 

ДНаТ 400, супер 400   24 000 

ДНаТ супер 600 20 000 

ДНаТ э 600   30 000 

ДНаТ 1000 20 000 

ДНаТ 70-1, 70-1эл 20 000 

ДНаТ 100-1, 100-1эл, 100-1/Е27 20 000 

ДНаТ 150-1 20 000 
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 Продолжение таблицы 6 

 

Тип ламп 

Средняя продолжитель-
ность  горения, ч, 

 не менее 

ДНаТ 250-1 20 000 

ДНаТ 400-1 20 000 

ДНаТ 1000-1 20 000 

ДНаТ супер 2х50 30 000 

ДНаТ 2х70, 2х70-1, супер 2х70 32 000 

ДНаТ 2х100, 2х100-1, супер 2х100 34 000 

ДНаТ 2х150, 2х150-1, супер 2х150 36 000 

ДНаТ 2х250, 2х250-1, супер 2х250 40 000 

ДНаТ 2х400, 2х400-1, супер 2х400 40 000 

ДНаТ э 600W 400V 30 000 

ДНаТ супер 600/400 В 20 000 

ДНаТ супер 750/400 В 20 000 

ДНаТ супер 1000/400 В 20 000 

ДНаМт 220 20 000 

ДНаМт 350 

 

 

20 000 

ДНаЗ/Reflux 50 20 000 

ДНа3 супер/Reflux S 50, 50/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux 70, 70-2, 70/G, 70-2/G 20 000 

ДНа3 супер/Reflux S 70, 70-2, 70/G, 70-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux 100, 100-2, 100/G, 100-2/G 20 000 

ДНа3 супер/Reflux S 100, 100-2, 100/G, 100-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux 150, 150-2, 150/G, 150-2/G 20 000 

ДНа3 супер/Reflux S 150, 150-2, 150/G, 150-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux 250, 250-2, 250-2м, 250/G, 250-2/G, 
250-2м/G 

20 000 

ДНа3 супер/Reflux S 250, 250-2, 250-2м, 250/G, 
250-2/G, 250-2м/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Н 220 20 000 

ДНаЗ/Reflux Н 350 20 000 

ДНаЗ/Reflux 400, 400-2, 400/G, 400-2/G 20 000  

ДНаЗ супер/Reflux S 400 S 400-2, S 400/G, 

S 400-2/G 
20 000 
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Окончание таблицы 6 

Тип ламп  Средняя продолжительность  
горения, ч, 
 не менее 

ДНаЗ супер/Reflux S 600, S 600-2, S 600/G, 
S 600-2/G 20 000 

ДНаЗ супер/Reflux S 600/400В, 600/400В/G 20 000 

ДНаЗ супер/Reflux S 600-2/400В, 600-2/400В/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 70-2, 70-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 100-2, 100-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 150-2, 150-2/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 250-2м, 250-2м/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 400W 220V, 400W 220V/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 220V, 600W 220V/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 600W 400V, 600W 400V/G 20 000 

ДНаЗ/Reflux Ag 1000W 400V, 1000W 400V/G 20 000 

ДНаСф 70/R7s 20 000 

ДНаСф 100/R7s 20 000 

ДНаСф 150/R7s 20 000 

ДНаСф супер 1000/400В 20 000 

 

 

1.1.11 Значение светового потока каждой лампы в конце средней продолжи-

тельности горения должно быть не менее 70% номинальных величин, приведен-

ных в таблице 3. 

1.1.12 Характеристики светораспределения зеркальных ламп типа Reflux, Re-

flux Ag, Reflux Н и Reflux S должны соответствовать значениям, приведенным в 

таблице 7 и приложении Б. 

  Таблица 7 

Обозначение 
типа КСС 

Reflux(ДНаЗ) 
по приложению Б 

Тип кривой силы света 

Максимальный коэффициент 

 усиления ʢу,  

положение максимума a max 

в вертикальной 
плоскости 

по ГОСТ 17677 

в горизонталь-
ной плоскости  
по ГОСТ 8045 

в продольной 
плоскости 

в поперечной 
плоскости 

ʢ у a max ʢ у a max 

Базовый  
широкая осевая 

² 2  0  ̄ ² 6 65-70  ̄

тип 2  ² 3  0  ̄ ² 3,5 50-60  ̄
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1.1.13 Время зажигания ламп при нормальных климатических условиях и 

при пониженном напряжении сети 198 В, для ламп предназначенных  для работы  

при номинальном напряжении 220 В, и 342 В для ламп предназначенных  для 

работы  при номинальном напряжении 380 В, должно  соответствовать значени-

ям, приведенным в таблице 8. 

 Таблица 8 

Тип и мощность лампы Время зажигания, с, 

не более 

ДНаТ - 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт 5 (ИЗУ) 

ДНаТ 1000 Вт 

10 (ИЗУ) 

ДНаТ супер - 50, 70, 100, 150, 250, 400, 600 Вт 

ДНаЗ/Reflux - 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт 

ДНаЗ/Reflux Ag - 70, 100, 150, 250, 400, 600, 1000 Вт 

ДНаЗ/Reflux Ag - 70, 100, 150, 250, 400, 600, 1000 Вт 

ДНаЗ супер/Reflux 600W 400V, 1000W 400V 

ДНаТ супер - 600/400В, 750/400В, 1000/400В 

ДНаТ э 600, 600W 400V 

ДНаСф - 70, 100, 150 Вт 

ДНаСф супер 1000/400 В 

ДНаМт - 220, 350 Вт 
15 (без ИЗУ) 

ДНаЗ/Reflux Н - 220, 350 Вт 
 

Параметры зажигающего импульса для импульсного зажигающего устрой-

ства (ИЗУ) должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 9. 

                                                                                                              Таблица 9  

Мощность 
лампы, Вт 

Количество 
импульсов  

Частота 
следования  

Амплитуда 
импульсов, В 

Длительность 
импульса   

Энергия им-
пульса  

 за период, импульсов, не не на уровне 0,5 Дж, 
 не менее Гц менее более мкс, не менее не менее 

50, 70   2500 4000 
1,0 0,001 

100-400 1 100 3500 4500 

600, 750, 
1000 

  4000 5000 2,0 0,002 

 

1.1.14 После воздействия климатических факторов лампы должны  сохра-

нять внешний вид и зажигаться при напряжении сети 198 В, для ламп предназна- 

ченных  для работы  при номинальном напряжении 220 В, и 342 В для ламп 

предназначенных  для работы  при номинальном напряжении 380 В,  в течение 

времени не более приведенного в таблице 8. 
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1.1.15 Допускается эксплуатация ламп (кроме ДНаМт и ДНаЗ 220 и 350 Вт) в 

схемах с ЭПРА (ТУ 3461-001-49362559-00, ТУ РБ 00957703.006-98) предназна-

ченными для ламп ДНаТ соответствующей мощности. 

Лампы, включенные в схемах с ЭПРА, должны зажигаться при пониженном 

напряжении сети на 10% от номинального, в течение 45 с - при нормальных кли-

матических условиях (от плюс 15°С до плюс 35°С), в остальном интервале тем-

ператур окружающего воздуха - в течение не более 1 мин. 

 1.1.16 Время, необходимое для достижения на лампе не менее 50 В, долж-

но быть не более 7 мин. 

 

1.2 Комплектность 

1.2.1 В комплект поставки должно входить руководство по эксплуатации по 

ГОСТ 2.601 в количестве 1 экз.  на каждый ящик с упакованными лампами и (для 

ламп типа ДНаЗ/Reflux и ДНаЗ супер/Reflux S) памятка по установке ламп в све-

тильник.  

 

1.3 Маркировка 

1.3.1 Маркировка на лампе должна  соответствовать  требованиям  

ГОСТ 25834 и настоящих технических условий. 

Лампа должна иметь маркировку с указанием следующих данных: 

- товарный знак предприятия-изготовителя; 

- условное обозначение лампы; 

- дата изготовления (квартал, год). 

Маркировка должна  быть  отчетливо и прочно нанесена на цоколь или  

колбу лампы согласно КД. 

 

1.4 Упаковка 

1.4.1 Упаковка  ламп должна соответствовать требованиям ГОСТ 25834 и 

настоящих технических условий. 

1.4.2 Каждая лампа должна быть вложена в защитную манжету из гофриро-

ванного картона  по  ГОСТ 7376. 

1.4.3 Лампы, вложенные в защитные манжеты, должны быть упакованы в 

ящики из картона по ГОСТ 7376,  размеры которых не должны допускать пере-

мещения отдельных ламп в ящике. 
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Количество ламп в ящике и их масса приведены в таблице 10. 

Таблица 10 

 
Тип лампы 

Количество  
ламп в 
ящике, шт. 

Масса, 
нетто, кг, 
не более 

Масса, 
брутто, кг, 
не более 

ДНаТ 50, супер 50, супер 2х50 30 3,0 4,0 

ДНаТ 50эл, супер 50эл 30 3,0 4,0 

ДНаТ 70, 70-1, 2х70, 2х70-1, супер 70,  
супер 2х70 

30 3,0 4,0 

ДНаТ 70эл, 70-1эл, супер 70эл 30 3,0 4,0 

ДНаТ 100, 100-1, 2х100, 2х100-1,  
супер 100, супер 2х100 

30 5,7 6,9 

ДНаТ 100/Е27, 100-1/Е27, супер 100/Е27 30 3,0 4,0 

ДНаТ 100эл, 100-1эл, супер 100эл 30 3,0 4,0 

ДНаТ 150, 150-1, 2х150,  2х150-1, 
супер 150, супер 2х150 

30 5,7 6,9 

ДНаТ 250, 250-1, 2х250, 2х250-1, 
супер 250, супер 2х250 

30 6,3 7,6 

ДНаТ 400, 400-1, 2х400, 2х400-1, 
супер 400, супер 2х400 

30 6,9 8,3 

ДНаТ супер 600, супер 600/400В 30 7,2 8,6 

ДНаТ супер 750/400В 30 7,5 8,9 

ДНаТ 1000, 1000-1, супер 1000/400В 8 3,0 3,8 

ДНаТ э 600, э 600W 400V 30 7,5 9.2 

ДНаМт 220 20 5,0 6,3 

ДНаМт 350 15 4,5 6,0 

ДНа3/Reflux 50, 
ДНаЗ супер/Reflux S 50 

20 2,8 3,8 

ДНа3 супер/Reflux S 50/G 20 3,0 4,0 

ДНа3/Reflux 70 
ДНаЗ супер/Reflux S 70 

20 2,8 3,8 

ДНа3/Reflux 70/G 
ДНа3 супер/Reflux S 70/G 

20 3,0 4,0 

ДНа3/Reflux 70-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 70-2 
ДНаЗ/Reflux Ag 70-2 
 
 

20 5,4 6,9 

ДНа3/Reflux 70-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 70-2/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 70-2/G 
 

20 5,0 6,5 

ДНаЗ/Reflux 100, 100-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 100, 100-2 
ДНаЗ/Reflux Ag 100-2 
 

20 5,4 6,9 

ДНаЗ/Reflux 100/G, 100-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 100/G, 100-2/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 100-2/G 

20 5,0 6,5 

ДНаЗ/Reflux 150, 150-2 
ДНаЗ супер/Reflux S 150, 150-2 
ДНаЗ/Reflux Ag 150-2 

20 5,4 6,9 
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Окончание таблицы 10 

 
Тип лампы 

Кол-во  
ламп в 
ящике, шт  

Масса, 
нетто, кг, 
не более 

Масса, 
брутто, кг, 
не более 

ДНаЗ/Reflux 150/G, 150-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 150/G, 150-2/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 150-2/G 

20 5,0 6,5 

ДНаЗ/Reflux 250, 250-2 

ДНаЗ супер/Reflux S 250, 250-2 
15 5,4 7,6 

ДНаЗ/Reflux 250/G, 250-2/G 

ДНа3 супер/Reflux S 250/G, 250-2/G 
15 5,1 7,3 

ДНа3/Reflux 250-2м 
ДНаЗ супер/Reflux S 250-2м 
ДНаЗ/Reflux Ag 250-2м 

20 5,4 6,9 

ДНа3/Reflux 250-2м/G 
ДНа3 супер/Reflux S 250-2м/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 250-2м/G 

15 5,0 6,5 

ДНаЗ/Reflux 400, 400-2 
ДНа3 супер/Reflux S 400, 400-2 
ДНаЗ/Reflux Ag 400W 220V 

15 5,4 7,6 

ДНаЗ/Reflux 400/G, 400-2/G 
ДНа3 супер/Reflux S 400/G, 400-2/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 400W 220V/G 

15 5,1 7,3 

ДНаЗ супер/Reflux S 600, 600-2, 600/400В, 
600-2/400В 
ДНаЗ/Reflux Ag 600W 220V, 600W 400V 

15 5,4 7,6 

ДНаЗ супер/Reflux S 600/G,  600-2/G, 
600/400В/G, 600-2/400В/G 
ДНаЗ/Reflux Ag 600W 220V/G, 600W 400V/G 

15 5,1 7,3 

ДНаЗ/Reflux Ag 1000W 400V 15 5,4 7,6 

ДНаЗ/Reflux Ag 1000W 400V/G 15 5,1 7,3 

ДНаЗ/Reflux Н 220 20 5,4 6,9 

ДНаЗ/Reflux Н 350 15 5,4 7,6 
ДНаСф 70/R7s 10 0,35 0,65 

ДНаСф 100/R7s 10 0,4 0,75 

ДНаСф 150/R7s 10 0,45 0,8 

ДНаСф супер 1000/400В 15 1,9 2,6 

Примечание: Допускаются другие виды упаковки, обеспечивающие сохран-

ность ламп при транспортировании и хранении.  

1.4.4 Транспортная маркировка должна соответствовать ГОСТ 14192. На 

каждый ящик с упакованными лампами должны быть нанесены манипуляционные 

знаки " Хрупкое, осторожно", "Беречь от влаги ", "Верх" по ГОСТ 14192, и наклеена 

этикетка по ГОСТ 2.601. 

Допускается наносить манипуляционные знаки на  этикетку. 
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2 ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 

2.1 Лампы должны удовлетворять требованиям стандарта  

ГОСТ Р 52713–2007 (МЭК 62035:1999) с уточнениями, приведенными в настоя-

щем разделе. 

2.1.1 Токовые вводы ламп должны быть присоединены к контактам цоколя 

Е27, Е 40 и ЕХ 40 таким образом, чтобы они не препятствовали размещению 

ламп в калибры по ГОСТ 28108–89 и не нарушали защитного покрытия цоколя. 

2.1.2.Крепление цоколя к колбе должно быть прочным, не допускающим 

отделения цоколя от колбы при приложении к неподвижной части цоколя по-

степенно возрастающего крутящего момента до 3 НÖм - для цоколей типа Е 27, 

PGX и 5 НÖм - для цоколей Е 40 и ЕХ 40; и при плавном приложении к цоколю 

PGX растягивающего усилия 80 Н. 

2.1.3 Путь утечки по поверхности изоляции цоколя для готовых ламп дол-

жен быть не менее 5 мм для ламп с цоколем ЕХ 40 и 15мм для ламп с цоколем 

PGX. 

2.1.4 Электрическое сопротивление изоляции цоколей должно быть не ме-

нее 2 МОм. 

2.1.5 Электрическая прочность изоляции цоколя должна быть не менее 

1500 В для всех типов ламп. 

2.1.6 Максимальное превышение температуры цоколя лампы по отноше-

нию к нормальной температуре окружающей среды не должно быть более:                                                     

210°С для ламп типа ДНаТ и ДНаМт с цоколем Е40;  

125°С для всех типов ламп с цоколем Е27 и для ламп типа ДНаЗ,                   

ДНаЗ супер ( Reflux, Reflux Ag, Reflux Н, Reflux S) с цоколем ЕХ40; 

100°С для всех типов ламп типа ДНаЗ, ДНаЗ супер с цоколем PGX. 

2.1.7 Требования электробезопасности для зеркальных ламп типа 

ДНаЗ/Reflux, ДНаЗ/Reflux Ag, ДНаЗ/Reflux H и ДНаЗ супер/Reflux S в части досту-

па к металическим частям цоколя, находящимся под напряжением должны обес-

печиваться конструкцией патрона или светильника. 
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3 ПРАВИЛА ПРИЕМКИ 

3.1 Для проверки соответствия ламп требованиям настоящих технических 

условий изготовитель должен проводить приемо-сдаточные, периодические и 

типовые испытания. 

3.2 Приемо-сдаточные испытания 

3.2.1 Приемо-сдаточным испытаниям должна быть подвергнута каждая 

партия ламп. При этом за партию должны быть приняты лампы одного типа, 

предъявленные одновременно к приемке. 

Состав и последовательность проведения испытаний приведены в табли-

це 11. Планы выборочного контроля согласно ГОСТ Р50779.71-90, при этом: 

тип плана контроля - одноступенчатый; вид контроля - нормальный; 

уровень контроля - по группе С-1 - S-4; 

  по группе С-2 - S-2; 

  по группе С-3 - S-3; 

приемлемый уровень качества – AQL=4% по группе С-1; AQL=1,5% - по 

группе С-2; AQL=6,5% - по группе С-3. 

3.2.2 Результаты приемо-сдаточных испытаний считаются удовлетвори-

тельными, если количество дефектных ламп не превышает приемочные числа, 

приведенные в таблице 11.  

Таблица 11 

 
Группа 
испы-
таний 

 
Наименование 
испытаний и 
проверок 

Номер пункта 
Объем 
партии 

Объем 
выбор-
ки 

Прие-
мочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля 

  штук 

С-1 Проверка внешнего 
вида 

 
1.1.4 

 
4.9 

 
до 150 

 
8 

 
1 

 Проверка правиль-
ности нанесения, 
отчетливости и 
прочности марки-
ровки 

 
1.3.1 

 
4.22 

 
151 -500 

 

 
13 
 
 

 
1 
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Окончание таблицы 11 

Группа 
испы-
таний 

Наименование 
испытаний и 
проверок 

Номер пункта Объем 
партии 

Объем 
выбор-
ки 

Прие-
мочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля штук 

С-1 Проверка общего 
вида, типа и разме-
ров цоколя, измере-
ние габаритных 
размеров 

 
1.1.2 

 
4.3 

 
501-1200 

 
20 
 

 
2 
 
 
 

 Контроль крепления 
токовых вводов 

 
2.1.1 

 
4.15 

1201-
10000 

32 3 

С-2 Контроль соосности 
цоколя и колбы 

 
1.1.7 

 
4.12 

до 10000 8 0 

С-3 Испытание стойко-
сти ламп к повы-
шенному напряже-
нию 

 
1.1.9 

 
4.11 

 
151-500 

 
8* 1 

 Измерение времени 
зажигания ламп при 
нормальных клима-
тических условиях 

 
1.1.13 

 
4.10 

501-3200 13* 2 

 Измерение началь-
ных электрических 
параметров 

 
1.1.3 

 
4.2 

3201- 
10000 

20* 3 

Измерение началь-
ных световых и 
спектральных ха-
рактеристик*** 

1.1.3 

 4.2 
501-3200 5 1 

С-4 Проверка комплект-
ности, правильности 
упаковки и транс-
портной маркировки 

1.2.1 
1.4.1-
1.4.4 

 
 

4.21 
100% 0** 

 
* Отбираются из числа ламп, выдержавших испытания по группам С-1, С-2. 

** В случае получения неудовлетворительных результатов испытаний по 

1.4.1-1.4.4 лампы подвергаются переупаковке.  

*** Проводятся при необходимости 
    

При неудовлетворительных результатах испытаний повторные испытания про-

водят в полном объеме приемно-сдаточных испытаний по тем же планам кон-

троля. 

Допускается проводить повторные испытания только по тем требованиям, по 

которым получены неудовлетворительные результаты. Партия ламп, не выдер-

жавшая повторные испытания, бракуется. 
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3.3 Периодические испытания 

3.3.1 Периодические испытания проводят на лампах, выдержавших приемо-

сдаточные испытания. 

Испытаниям должны подвергаться отобранные равномерно в течение кон-

тролируемого периода лампы разных дней и смен выработки. 

3.3.2 Последовательность проведения испытаний и планы контроля приве-

дены в таблице 12. 

Испытания ламп проводятся: 

по группе П-1 - один раз в год; 

по группе П-2 - один раз в месяц; 

по группе П-3 - П-5 - один раз в два года; 

по группе П-6 - один раз в 5 лет. 

Приемлемый уровень качества AQL= 6,5% - по всем группам испытаний 

кроме П-5. 

3.3.3 Результаты периодических испытаний считают удовлетворительными, 

если количество дефектных ламп в выборке не превышает приемочные числа, 

указанные в таблице 12. 

Таблица 12 

Группа 
испыта-
ний 

Наименование 
испытаний и проверок 

Номер пункта  Объем 
выборки 

Приемочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля штук 

П-1 Измерение электрических 
параметров и светового 
потока после 100 ч горе-
ния  

 
 

1.1.3 
 

 
 

4.2 
 

 
 

13 
 

 
 

2 
 

Контроль времени дости-
жения на лампе напряже-
ния 50 В 

 
1.1.16 

 

 
4.14 

 

 
13 

 

 
2 
 

П-2 Проверка сопротивления 
крутящему моменту 
(начальные значения) 

 
2.1.2 

 

 
4.16 

 

 
80 

 

 
2 
 

Проверка сопротивления  
растягивающему усилию 
(начальные значения) 

 
2.1.2 

 
4.16 

 

 
80 

 
2 

П-3 Испытание на вибропроч-
ность 

1.1.5 4.7 5 1 

 Испытание на вибро-
устойчивость 

1.1.5 4.8 5 1 
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Окончание таблицы 12 

Группа 
испыта-
ний 

Наименование 
испытаний и проверок 

Номер пункта Объем 
выборки 

Приемочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля штук 

П-4 Испытание ламп на воз-
действие верхнего значе-
ния температуры среды 
при эксплуатации 

1.1.6 4.4 5 1 

Испытание ламп на воз-
действие нижнего значе-
ния температуры среды 
при эксплуатации и про-
верка времени зажигания 

1.1.6 
1.1.14 

4.5 5 1 

П-5 Испытание на воздействие 
влажности воздуха 

1.1.6 4.6 5 0 

П-6 Измерение массы ламп 1.1.2 4.3 5 0 

Измерение массы упако-
ванных ламп 

 
1.4.3 

 
4.21 

один ящик 
упакован-
ных ламп 

0 
Испытание ламп на воз-
действие верхнего и ниж-
него значения температу-
ры среды при транспорти-
ровании 

5.1 4.24 

Испытание ламп на проч-
ность при транспортиро-
вании 

5.1 4.23 1 

Испытание на продолжи-
тельность горения 

1.1.10 4.13 5 * 

* оценивается по методу 4.13 

3.3.4 Если результаты периодических испытаний скажутся неудовлетвори-

тельными, изготовитель анализирует характер отказов, определяет причины, 

вызвавшие их появление, и принимает меры для их устранения. 

По результатам анализа принимается решение о проведении повторных 

испытаний и о возможности приемки и отгрузки ламп. 

3.3.5 Повторные испытания проводят на лампах, изготовленных после 

внедрения мероприятий, направленных на устранение выявленных недостатков. 

Планы контроля и порядок проведения повторных испытаний те же, что и при 

первичных испытаниях. 

До получения результатов повторных испытаний допускается производить 

приемку и поставку ламп, изготовленных после проведения соответствующих 

мероприятий. 
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3.3.6 При получении неудовлетворительных результатов повторных испы-

таний приемку и отгрузку ламп останавливают до проведения характеристик 

ламп в соответствие с требованиями настоящих технических условий и получе-

ния положительных результатов испытаний. 

Допускается проведение повторных испытаний по тем же видам испытаний, 

по которым были получены неудовлетворительные результаты. 

Если при анализе дефектов, выявленных при испытаниях, будет установле-

но, что характер дефектов не связан с технологией изготовления ламп, а явля-

ется результатом нарушения режима испытаний, то результаты испытаний счи-

таются не действительными. 

Протоколы периодических испытаний ламп должны быть предъявлены по-

требителю по его требованию. 

3.4 Типовые испытания 

3.4.1 Типовые испытания проводят для оценки целесообразности и эффек-

тивности изменений, вносимых в процессе производства ламп в конструкцию, 

технологию или применяемые материалы и полуфабрикаты и для проверки со-

ответствия ламп, изготовленных с изменениями, требованиям настоящих техни-

ческих условий. 

Программа типовых испытаний приведена в таблице 13. 

Объем испытаний определяется в зависимости от степени возможного вли-

яния предполагаемых изменений на качество ламп. 

 

Таблица 13 

Группа 
испыта-
ний 

Наименование 
испытаний и проверок 

Номер пункта Объем 
выборки 

Приемочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля штук 

Т-1 Испытание на среднюю 
продолжительность горе-
ния 

 
 

1.1.10 

 
 

4.13 

 
 
 

8 

 
* 

 Измерение светового по-
тока после средней про-
должительности горения 

 
1.1.11 

 
4.2 

4.13 

 
** 
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Окончание таблицы 13 

Группа 
испыта-
ний 

Наименование 
испытаний и проверок 

Номер пункта Объем 
выборки 

Приемочное 
число Ас требо-

ваний 
методов 
контроля штук 

Т-2 Измерение кривой свето-
распределения 

 
1.1.12 

 
4.2 

 
5 

 
1 

 Измерение температуры 
внешней колбы 

 
1.1.8 

 
4.20 

 
5 

 
1 

 Измерение превышения 
температуры цоколя  

 
2.1.6 

 
4.20 

 
5 

 
1 

Измерение пути утечки  по 
поверхности изоляции 
между контактами цоколя 

 
2.1.3 

 
4.17 

 
5 

 
1 

Проверка сопротивления 
изоляции 

 
2.1.4 

 
4.18 

 
 

125 

 
 

2 Проверка электрической 
прочности изоляции цоко-
ля 

 
2.1.5 

 
4.19 

*    Оценивается по методу 4.13 

**   Оценивается по методу 4.2 

 

3.5 Потребитель имеет право производить входной контроль поступивших к 

нему ламп в полном объеме настоящих технических условий, применяя планы 

контроля и методы испытаний, указанные в настоящих технических условиях. 

При сплошном контроле у потребителя уровень дефектности не должен превы-

шать приведенного в 3.2.1. 

За партию должны приниматься лампы одного типа, полученные потреби-

телем по одному сопроводительному документу. 

3.6. При оценке испытаний не должны учитываться лампы, вышедшие из 

строя по случайным причинам (механические повреждения, не связанные непо-

средственно с испытаниями, включение на несоответствующее напряжение и 

т.д.). 

4 МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ 

4.1 Испытания ламп проводят в нормальных климатических условиях по 

ГОСТ 15150, если другие условия не указаны при изложении конкретных мето-

дов. 

Испытания ламп по 1.1.3, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.14, 1.1.16, проводят с измери-

тельными образцовыми дросселями (ДОИ), параметры которых приведены в 

таблице 14, а технические требования по ГОСТ 16809. 
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Таблица 14 

 
 

Типы ДОИ 

Номи- 
нальное 
напряже- 
ние сети  

Номи-
нальная 
мощность  

Сила 
электри- 
ческого 
тока 

Полное 
сопро-
тивление 
ДОИ 

 
Коэффициент  
мощности 

 В Вт А Ом Номин. Пред.откл. 

ДОИ 50/220 

220 

50 0,76 246,0 
0,075 °0,005 

ДОИ 70/220 70 0,98 188,0 

ДОИ 100/220 100 1,20 148,0 

0,06 °0,005 

ДОИ 150/220 150 1,80 99,0 

ДОИ 250/220 250 3,00 60,0 

ДОИ 400/220 400 4,60 39,0 

ДОИ 600/220 600 6,10 27,8 

ДОИ 1000/220 1000 10,30 16,8 

ДОИ 220/220 220 2,15 71 

0,075 °0,005 

ДОИ 350/220 350 3,25 45 

ДОИ 600/380 

380 

600 3,6 79,2 

ДОИ 750/380 750 4,4 65,5 

ДОИ 1000/380 1000 5,3 52,5 

        
Примечание: Допускается испытания ламп по  1.1.3, 1.1.11, 1.1.13, 1.1.14, 

1.1.16, проводить с серийными дросселями, параметры ко-
торых соответствуют приведенным в  таблице 14. 

Испытания ламп по остальным пунктам проводят с серийными дросселями 

соответствующих номиналов. 

Перечень оборудования и приборов, рекомендуемых для контроля и испы-

таний ламп, приведен в приложении В. 

4.2 Измерение электрических параметров, светового потока, кривой свето-

распределения и спектральных характеристик (1.1.3, 1.1.12) проводят по  

ГОСТ 17616. Лампы включают по схеме, приведенной в приложении Г. 

Световой поток и спектральные характеристики ламп измеряют спектрофо-

тометром PMS-50 (Plus) в соответствии с руководством по его эксплуатации.  

Кривую светораспределения ламп типа ДНаЗ измеряют на универсальной 

установке (гониофотометр) в соответствии с руководством по её эксплуатации. 

4.3 Общий вид, тип и размеры цоколя, габаритные размеры ламп (1.1.2.) 

проверяют сравнением с чертежами и измерением размеров любыми средства-

ми, обеспечивающими требуемую чертежами точность. 

Массу ламп (1.1.2) измеряют взвешиванием на весах, обеспечивающих 

точность взвешивания до 1,0 г. 

4.4 Испытание ламп на воздействие верхнего значения температуры среды 

при эксплуатации (1.1.6) проводят по методу 201-2.1 ГОСТ 16962.1.  
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Время выдержки 1 ч при температуре (40 °3)°С.  

После испытаний лампы выдерживают в течение 24 ч в нормальных клима-

тических условиях. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если они горят в течение 5 мин 

при включении их на номинальное напряжение по схеме приложения Д. 

4.5 Испытание   ламп  на воздействие  нижнего  значения  температуры  

среды  при эксплуатации (1.1.6, 1.1.14)  проводят  по методу  203-1  

 ГОСТ 20.57.406. Время выдержки 1 ч при температуре минус (40 °3) °С. 

После испытаний лампы включают по схеме приложения Е при пониженном 

напряжении сети на 10% от номинального, не вынимая ламп из камеры. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если они зажигаются за время с 

момента подачи напряжения не более приведенного в таблице 8. 

4.6 Испытание ламп на воздействие влажности воздуха (1.1.6.) проводят по 

методу 207-1 ГОСТ 16962.1. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если они горят в течение 5 мин 

при включении их на номинальное напряжение по схеме приложения Д. 

4.7 Испытание ламп на вибропрочность (1.1.5) проводят по методу 103-2.1 

ГОСТ 16962.2 и методу 103-2 ГОСТ 20.57.406 в режиме, приведенном в таблице 

15. 

Таблица 15 

Поддиапазон 
частот, Гц 

Амплитуда 
перемещения, мм 

Амплитуда ускорения 
Время, ч 

g м/с² 

10 1,0 -- -- 2,0 

10-20 1,0 -- -- 1,0 

20-30 -- 1,5 14,72 1,0 

30-40 -- 1,5 14,72 0,5 

40-50 -- 1,5 14,72 0,5 

Испытания проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях без 

электрической нагрузки. Время испытаний делится поровну между направления-

ми. 

4.8 Испытания ламп на виброустойчивость (1.1.5) проводят при номиналь-

ном напряжении по методу 102-1 ГОСТ 16962.2 и ГОСТ 20.57.406 в режиме, при-

веденном в таблице 16. 
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Таблица 16 

Поддиапазон 
частот, Гц 

Амплитуда ускорения 
Время, мин 

g м/с² 

10-20 1,0 9,81 10 

20-30 1,0 9,81 10 

30-40 1,0 9,81 10 

40-50 1,0 9,81 10 

Лампы испытывают в рабочем состоянии в двух взаимно перпендикулярных 

направлениях. Время испытаний делится поровну между направлениями. 

Лампы считают выдержавшими испытания по  4.7, 4.8., если при внешнем 

осмотре не будет обнаружено повреждений  и они горят в течение 5 мин при 

включении на номинальное напряжение по схеме приложения Д. 

4.9 Внешний вид ламп (1.1.4) проверяют внешним осмотром и сравнением с 

контрольными образцами внешнего вида. 

4.10 Измерение времени зажигания (1.1.13) проводят при включении ламп 

по схеме приложения Е. Перед измерением лампы не должны подвергаться 

предварительному отжигу и в течение 1 ч непосредственно перед измерением 

лампы должны находиться при температуре, при которой проводят измерение. 

4.11 Испытание стойкости ламп к повышенному напряжению (1.1.9) прово-

дят путем включения ламп по схеме приложения Е на время не менее 10 с на 

напряжение сети 242 В, а лампы, предназначенные  для работы  при номиналь-

ном напряжении 380 В, на напряжение сети 418 В. 

Испытаниям подлежат лампы в холодном состоянии, не горевшие не менее 

30 мин непосредственно перед испытанием. 

4.12 Контроль соосности колбы по отношению к цоколю (1.1.7) проводят при 

помощи приспособления следующим образом: определяется половина разности 

между наибольшим и наименьшим отклонениями по окружности (в наиболее 

удаленной от цоколя цилиндрической части), измеренными индикатором. 

4.13 Испытание ламп на продолжительность горения (1.1.10) проводят по 

схеме, указанной в приложении Д, при предназначенным  для работы ламп но-

минальном напряжении 220 В или 380 В. 
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Кратковременные  колебания напряжения сети не должны превышать 

 ° 2% от номинального. 

Во время испытаний на продолжительность горения лампы должны выклю-

чаться два раза в сутки не менее, чем на 30 мин, причем время между двумя вы-

ключениями должно быть не менее 1 ч. При определении продолжительности 

горения указанные перерывы не учитывают. 

Средняя продолжительность горения ламп при нечетном количестве испы-

тываемых ламп определяется продолжительностью горения лампы, занимающей 

среднее место в порядке их выхода из строя. При четном количестве испытывае-

мых ламп "n" средняя продолжительность горения определяется полусуммой 

продолжительности горения ламп, занимающих места  n/2 и  (n/2 +1) в порядке 

выхода их из строя. Критерии выхода лампы из строя: не зажигание или самопро-

извольное погасание лампы в исправном светильнике, снижение светового потока 

лампы ниже минимально допустимого значения (1.1.11). 

4.14 Время достижения на лампе напряжения 50 В (1.1.16) контролируют 

при включении ламп по схеме, приведенной в приложении Г. 

Перед испытанием лампы должны быть подвергнуты предварительному 

отжигу в течение 100 ч и охлаждению в течение не менее 4 ч. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если напряжение 50 В достигну-

то за время не более 7 мин.  

4.15 Контроль крепления токовых вводов (2.1.1) проводят визуально и пу-

тем ввертывания ламп в калибр по ГОСТ 28108. 

4.16. Контроль прочности крепления цоколя к колбе (2.1.2) проводят следу-

ющим образом: 

Крутящий момент прикладывают к неподвижной части цоколя неиспользо-

ванных ламп с помощью приспособления, обеспечивающего плавное нарастание 

крутящего момента до величины, указанной в 2.1.2; 

Растягивающее усилие прикладывают к цоколю PGX неиспользованных 

ламп с помощью приспособления, обеспечивающего плавное нарастание растя-

гивающего усилия до 80 Н. 

Лампы, у которых во время испытаний произошло разрушение стекла колбы 

не учитываются и должны быть заменены. 

4.17. Проверка значения наименьшего пути утечки по поверхности изоляции 

между контактами цоколя (2.1.3) проводятся прямыми измерениями минималь-

ного расстояния между контактами цоколя по поверхности изоляции. 
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4.18. Измерение электрического сопротивления изоляции цоколя (п.2.1.4) 

проводят мегомметром после подачи в течение 1 мин напряжения (500°50) В по-

стоянного тока.  

Перед началом измерений предварительно должна быть разрушена внеш-

няя колба лампы и отрезана горелка со всеми присоединительными проводни-

ками, после чего вводы лампы присоединяют к измерительным клеммам мегом-

метра. 

4.19. Измерение электрической прочности изоляции цоколя (п.2.1.5) прово-

дят приложением в течение 1 мин напряжения переменного тока 1500В практи-

чески синусоидальной формы, частоты 50 или 60 Гц. 

Перед началом измерений предварительно должна быть разрушена внеш-

няя колба лампы и отрезана горелка со всеми присоединительными проводни-

ками, после чего вводы лампы присоединяют к измерительным клеммам источ-

ника напряжения. 

4.20 Измерение превышения температуры цоколя (2.1.6) проводят по 

 ГОСТ Р 50470. 

Измерение температуры на колбе (1.1.8) проводят по РД 16 08.235-89. 

4.21 Проверку комплектности (1.2.1), правильности упаковки и транспортной 

маркировки (1.4.1-1.4.4) производят внешним осмотром, а массу упакованных 

ламп (п.1.4.3) измеряют взвешиванием на весах с точностью до 10 г. 

4.22 Проверку правильности нанесения, содержания и отчетливости  мар-

кировки (1.3.1) производят внешним осмотром. 

Прочность нанесения маркировки (1.3.1) контролируют путем протирания 

места маркировки влажной хлопчатобумажной тканью. После протирания марки-

ровка должна быть отчетливой. 

4.23 Испытание ламп на прочность при транспортировании (5.1) проводят 

по ГОСТ 23216 для условий транспортирования ʉ в упаковке предприятия-

изготовителя, которая жестко крепится на платформе ударного стенда. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если при внешнем осмотре не 

будет обнаружено повреждений и они горят в течение 5 мин при включении их на 

номинальное напряжение по схеме приложения Д. 
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4.24 Испытание ламп на воздействие верхнего и нижнего значения темпе-

ратуры среды при транспортировании (5.1) проводят без электрической нагрузки 

по методам 202-1 ГОСТ 16962.1 и 204-1 и ГОСТ 20.57.406 в течение 1 ч при тем-

пературе (50°3)°С и минус (60°3)°С соответственно. 

После испытаний лампы выдерживают в нормальных климатических усло-

виях в течение 24 ч. 

Лампы считают выдержавшими испытания, если они горят в течение 5 мин 

при включении их на номинальное напряжение по схеме приложения Д. 

4.25 Соответствие ламп требованиям 5.1 (в части условий хранения) гаран-

тируется предприятием-изготовителем. 

5 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

5.1 Требования к транспортированию и хранению ламп по ГОСТ 25834, при 

этом: 

условия транспортирования в части воздействия механических факторов 

должны соответствовать условиям ʉ ГОСТ 23216, в части воздействия климати-

ческих факторов условиям 5 (ʆɾ4) ГОСТ 15150-69; 

условия хранения ламп должны соответствовать условиям 2(ʆ) 

 ГОСТ 15150-69. 

Срок хранения - 1 год с момента изготовления ламп. 
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Рисунок  6   

   

 

6 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

6.1 Лампы должны эксплуатироваться в светильниках, исключающих попа-

дание атмосферных осадков на колбу работающей лампы. 

6.2 Лампы  должны включаться  в сеть  переменного  тока  частотой 50 Гц 

напряжением 220 В или 380 В по схеме, приведенной в приложении Е, с соответ-

ствующей пускорегулирующей аппаратурой. 

6.3 Рекомендуемое положение горения ламп при эксплуатации:  

- произвольное для ламп типа ДНаТ и ДНаМт; 

- горизонтальное, с отклонением в пределах от - 30  ̄до + 30 ̄от горизон-

тального для ламп типа ДНаСф; 

- горизонтальное, с отклонением в пределах от - 30  ̄до + 90 ̄от горизон-

тального для ламп типа ДНаЗ, ДНаЗ супер ( Reflux, Reflux Ag, Reflux Н, Reflux S) : 

     

      
 

 

6.4 Лампы должны эксплуатироваться в электрических сетях с колебаниями 

напряжения, не превышающими значений, установленных ГОСТ 13109. 

6.5 Запрещается эксплуатация ламп в режимах и условиях, отличающихся 

от установленных в настоящих технических условиях. 
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7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ 

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие ламп требованиям настоящих 

технических условий при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования 

и хранения. Гарантийный срок - 2 года со дня отгрузки ламп потребителю, но не 

более 40% от среднего срока службы. 

7.2 При нарушении потребителем условий эксплуатации или условий хра-

нения и транспортирования, изготовитель освобождается от ответственности за 

гарантийные обязательства. 
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Приложение А  
(обязательное) 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, на которые даны ссылки в настоящих 
технических условиях 

 

Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Приме-
чание 

ГОСТ 2.601-95 ЕСКД. Эксплуатационные документы  

ГОСТ Р 52713-2007 
(МЭК 62035:1999) 

Лампы разрядные (кроме люминесцентных 

ламп). Требования безопасности 

 

ГОСТ Р 53073-2008 
(МЭК 60662:2002) 
 

ГОСТ 20.57.406-81 

Лампы натриевые высокого давления. Экс-

плуатационные требования 

Комплексная система контроля качества. 

Изделия электронной техники, квантовой 

электроники и электротехнические. Методы 

испытаний 

 

ГОСТ 166-89 Штангенциркули. Технические условия  

ГОСТ 2746-90 Патроны резьбовые для электрических 

ламп. Общие технические условия 

 

ГОСТ 7376-89 Картон гофрированный. Общие технические 

условия 

 

ГОСТ 8476-93 Приборы аналоговые показывающие элек-

троизмерительные прямого действия и 

вспомогательные части к ним. Часть 3. 

Особые требования к ваттметрам и вармет-

рам 

 

ГОСТ 8711-93 Приборы аналоговые показывающие элек-

троизмерительные прямого действия и 

вспомогательные части к ним. Часть 2. 

Особые требования к амперметрам и воль-

тметрам 

 

ГОСТ 107771-82 Лампы накаливания светоизмерительные 

рабочие. Технические условия 
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Обозначение 
документа 

Наименование документа 
Примеча-

ние 

ГОСТ 13109-97 
 

 

 

 

ГОСТ 14192-96 

Электрическая энергия. Совместимость 

технических средств электромагнитная. 

Нормы качества электрической энергии в 

системах электроснабжения общего 

назначения 

Маркировка грузов 

 

ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические 

изделия. Исполнения для различных 

климатических районов. Условия эксплу-

атации, хранения и транспортирования в 

части воздействия климатических факто-

ров внешней среды. 

 

ГОСТ 15543.1-89 Изделия электротехнические. Общие 

требования в части стойкости к климати-

ческим внешним воздействующим фак-

торам 

 

ГОСТ 16809-88 Аппараты пускорегулирующие для раз-

рядных ламп. Общие технические усло-

вия 

 

ГОСТ 16962.1-89 Изделия электротехнические. Методы 

испытаний на устойчивость к климатиче-

ским внешним воздействующим факто-

рам 

 

ГОСТ 16962.2-90 Изделия электротехнические. Методы 

испытаний на стойкость к механическим 

внешним воздействующим факторам 

 

ГОСТ 17516.1-90 Изделия электротехнические. Общие 

требования в части стойкости к механи-

ческим внешним воздействующим фак-

торам 

 

ГОСТ 17616-82 Лампы электрические. Методы измере-

ния электрических и световых парамет-

ров 
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Обозначение 
документа 

 

Наименование документа 

 

Примеча-

ние 

ГОСТ 18321-73 Статистический контроль качества. Методы 

случайного отбора выборок штучной про-

дукции 

 

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, 

транспортирование, временная противокор-

розийная защита и упаковка. Общие требо-

вания и методы испытания 

 

ГОСТ 23706-79 Приборы аналоговые показывающие элек-

троизмерительные прямого действия и 

вспомогательные части к ним. Часть 6. 

Особые требования к омметрам и приборам 

для измерения активной проводимости 

 

ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные.  

Общие технические условия 

 

ГОСТ 25834-83 Лампы электрические. Маркировка, упаков-

ка, транспортирование и хранение 

 

ГОСТ 28108-89 

(МЭК 61-1-69) 

Цоколи для источников света. Типы, основ-

ные и присоединительные размеры, калиб-

ры 

 

ГОСТ 29329-92 Весы для статического взвешивания. Об-

щие технические требования 

 

ГОСТ Р 50470-93 Стандартный метод измерения превышения 

температуры на цоколе лампы 

 

ГОСТ Р 50779.71-

99 

Статистические методы. Процедуры выбо-

рочного контроля по альтернативному при-

знаку. Часть 1. Планы выборочного кон-

троля последовательных партий на основе 

приемлемого уровня качества AQL 

 

ТУ 3-3.1293-75 Фотоэлементы с коррегирующим свето-

фильтром 

 

ТУ11я7МО.072. 

001 ТУ-77 

Камеры для климатических испытаний  
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Обозначение 
документа 

 

Наименование документа 

 

Примеча-

ние 

ТУ 12.НО.081.107 Часы "Электроника" 
 

ТУ 16-517.847-74 Автотрансформатор типа  

АОМН-40-220-75 

 

ТУ 16-545.393-82 Аппараты пускорегулирующие для газораз-

рядных ламп высокого давления 

 

ТУ 16-675.086-85 Устройства зажигающие импульсные для 

газоразрядных ламп высокого давления 

 

ТУ25-1894.003-90 Секундомеры механические  

РД 16 08.210-87 Отраслевая система метрологического 

обеспечения. Методика выполнения изме-

рений превышения температуры на цоколе 

электрических ламп 

 

РД 16 08.235-89 

 

 

 

РЭ 

РЭ 

Отраслевая система метрологического 

обеспечения. Методика выполнения изме-

рений температуры на колбе электрических 

ламп 

Спектрофотометр PMS-50 (Plus) 

Установка Гониофотометр 

 

 



   

 

 

 

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʜ
ʫ
ʙ
ʣ
.

   

 

ɺ
ʟ
ʘ
ʤ
.
 
ʠ
ʥ
ʚ
.
ˉ

   

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʧ
ʦ
ʜ
ʣ
.

 

  

     

ʊʋ 3467- 001- 40330569- 2012 

ʃʠʩʪ  

     
40 

ʀʟʤ ʃʠʩʪ ˉ  ʜʦʢʫʤ ʇʦʜʧ. ɼʘʪʘ 

 

 

Приложение Б 
(обязательное) 

 

Распределение силы света (кд/1000 лм) 

 

 Базовый тип КСС 

 
 Imax  = 700 кд /1000 лм  

 

 

 КСС - тип 1 

 

 Imax  = 450 кд /1000 лм  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 КСС - тип 2 

 

 Imax  = 350 кд /1000 лм  
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Приложение В 
(рекомендуемое) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 
оборудования и приборов, рекомендуемых 

для контроля и испытаний ламп 
 

Наименование оборудования и 
приборов 

Класс 
точно-
сти 

Обозначение 
документа 

Примечание 

Ваттметр 10,0 А, 600 В 0,5 ГОСТ 8476-93  

Вольтметр 0-600 В 0,5 ГОСТ 8711-93  

Амперметр до 20 А 0,5 ГОСТ 8711-93  

Дроссели образцовые измери-

тельные ДОИ  

  

ГОСТ 16809-88 

 

Аппараты пускорегулирующие   ТУ 16-545.393-82  

Устройства импульсные зажига-

ющие  

  

ТУ 16-675.086-85 

 

Спектрофотометр   РЭ PMS-50 (Plus)  

Штангенциркуль ШЦ-111-500-0,1  ГОСТ 166-89  

Микроамперметр до 10 мкА 1,0 ГОСТ 8711-78  

Установка Гониофотометр  РЭ  

Весы до 10 кг средний ГОСТ 29329-92  

Фотоэлемент с корригирующим 

светофильтром 

  

ТУ3-3.1293-75 

 

Автотрансформатор 

АОМН-40-220-75 

  

ТУ16-517.847-74 

 

Приспособление для проверки 

на соосность колбы по отноше-

нию к цоколю 

  

 

ТП 125.0162 

 

Установка для проверки прочно-

сти крепления цоколя к колбе 

  

ТП 042.0041 

 

Мегомметр М4104/3 1,0 ГОСТ 23706-93  
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Наименование оборудования и 
приборов 

Класс 
точности 

Обозначение 
документа 

Приме-
чание 

Секундомер  ТУ25-1894.003-90  

Весы до 500 г  ГОСТ 24104-88  

Камеры для климатических испы-

таний 

 ТУ11.я7МО.072. 

001  ТУ-77 

 

Вибростенд ВЭДС-200А  ТУ 25-06-605-76  

Установка ударная электродина-

мическая УУЭ-20/200 

  

ЖГ1.430.058ТУ 

 

Проходной калибр для проверки 

цоколей Е 40 

  

ГОСТ 28108-89 

 

Панель для испытания газораз-

рядных ламп высокого давления в 

вертикальном положении на виб-

ропрочность 

  

 

 

ТП 042.0173 

 

Панель для испытания газораз-

рядных ламп высокого давления в 

горизонтальном положении на 

вибропрочность 

  

 

 

ТП 042.0175 

 

Панель для испытания газораз-

рядных ламп ВД в вертикальном 

положении на виброустойчивость 

  

 

ТП 042.0176 

 

Панель для испытания газораз-

рядных ламп ВД в горизонталь-

ном положении на виброустойчи-

вость 

  

 

 

ТП 042.0177 

 

Установка для измерения превы-

шения температуры цоколя 

  

ТП 033.0002 

 

Установка для измерения темпе-

ратуры колбы 

 ТП 033.0003  

Спектрофотометр PMS–50(Plus)  

 

РЭ  

 



   

 

 

 Приложение Г 
(обязательное) 

 

Схемы включения ламп при испытаниях по 4.2; 4.14 

 

 
 

 

 EL - лампа 

 PV1, PV2 - вольтметр 0-600 В, кл 0,5 ГОСТ 8711 

 PW - ваттметр 0-10 А, 0-600 В, кл 0,5 ГОСТ 8476 

 ʈɸ - амперметр до 20 А, кл 0,5 ГОСТ 8711 

 SA1-SA4 - переключатель однополюсный 

 ʊ - автотрансформатор АОМН-40-220-75 ТУ 16-517.847-74 

 LL - ДОИ с параметрами, приведенными в таблице 14 настоящих 

 технических условий 

 UZ - импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), ТУ 16-675.086-85 

 

 Лампы типа ДНаМт и ДНаЗ/Reflux Н мощностью 220 Вт и 350 Вт, предназна-

ченные   для   прямой  замены  ДРЛ, включаются в схему при отключенном ИЗУ. 
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Приложение Д 
(обязательное) 

Эксплуатационная схема и схема включения ламп 

для проверки по 4.4; 4.6; 4.7; 4.8; 4.13; 4.23; 4.24. 
 

 

Рисунок Д1 -  Схема включения ламп типа: 

   ДНаТ мощностью 50 -1000 Вт, ДНаТ э 600; ДНаСф мощностью 70, 100, 150 
Вт; 
   ДНаЗ/Reflux  мощностью 50, 70, 100, 150, 250, 400 Вт; 
   ДНаЗ супер/Reflux S мощностью 50, 70, 100, 150, 250, 400, 600 Вт; 
   ДНаЗ/Reflux Ag мощностью 70, 100, 150, 250, 400, 600(220V) Вт 
 

 

Рисунок Д2 -  Схема включения ламп типа:  

   ДНаМт 220, ДНаМт 350, ДНаЗ/Reflux Н 220, ДНаЗ/Reflux Н 350 

 

 
 

Рисунок Д3 -  Схема включения ламп типа:  

   ДНаТ супер 600/400 В, 750/400 В, 1000/400 В;  

   ДНаЗ супер/Reflux S 600/400 В, 600-2/400 В; 

   ДНаЗ/Reflux Ag 600W 400V, 1000W 400V; 

   ДНаСф супер 1000/400 В 
 

Обозначения на схемах :  EL – лампа; LL - аппарат пускорегулирующий;  

                                    UZ - импульсное зажигающее устройство (ИЗУ). 



   

 

Приложение Е 
(обязательное) 

 

Схема включения ламп для проверки 

по  4.5; 4.10; 4.11 

 

 

 
 

 EL - лампа 

 LL - дроссель образцовый измерительный или  

 дроссель балластный индуктивный с параметрами,  

 приведенными в таблице 14 настоящих технических условий 

 ʊ - автотрансформатор АОМН-40-220-75 ТУ 16-517.847-74 

 PV - вольтметр 0-600 В, кл.0,5 ГОСТ 8711 

 UZ - импульсное зажигающее устройство (ИЗУ), ТУ 16-675.086-85 

 

 Лампы  типа  ДНаМт и ДНаЗ/Reflux Н мощностью 220 Вт и 350 Вт, предназна-

ченные для прямой замены ДРЛ, включаются в схему без  ИЗУ. 

 

 

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʜ
ʫ
ʙ
ʣ
.

   

 

ɺ
ʟ
ʘ
ʤ
.
 
ʠ
ʥ
ʚ
.
ˉ

   

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʧ
ʦ
ʜ
ʣ
.

 

  

     

ʊʋ 3467- 001- 40330569- 2012 

ʃʠʩʪ  

     
45 

ʀʟʤ ʃʠʩʪ ˉ  ʜʦʢʫʤ ʇʦʜʧ. ɼʘʪʘ 

 



   

 

Лист регистрации изменений 

 Номера листов (страниц) Всего № Вход.   

Изм изме- 
нен-
ных 

заме- 
нен- 
ных 

новых анну- 
лиро- 
ванных 

листов 
страниц 
в докум 

док № 
сопр. 
док.и 
дата 

Подп Дата 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʜ
ʫ
ʙ
ʣ
.

   

 

ɺ
ʟ
ʘ
ʤ
.
 
ʠ
ʥ
ʚ
.
ˉ

   

 

ʇ
ʦ
ʜ
ʧ
.
 
 
ʠ
 
 
ʜ
ʘ
ʪ
ʘ

 

  

 

ʀ
ʥ
ʚ
.
 
ˉ
 
ʧ
ʦ
ʜ
ʣ
.

 

  

     

ʊʋ 3467- 001- 40330569- 2012 

ʃʠʩʪ  

     

46 
ʀʟʤ ʃʠʩʪ ˉ  ʜʦʢʫʤ ʇʦʜʧ. ɼʘʪʘ 

 

 


